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UZIVATELSKY POPIS
(budovu mozno oznacit jako ,,Cdstecné pristupnou)

1. Pristup do budovy:

a)

b)

Vyhrazené parkovaci stani (VPS)

Pfed budovu soudu je jedno vyhrazené parkovaci stani. Také je moziné po dohodé
s Justi€ni strazi vyuzit parkovani ve vnitfnim traktu budovy, kde je i bezbariérovy vstup
(viz dale v textu).

P¥istup ke vstupu do budovy

Pristupové komunikace (chodniky) kolem vstupu do budovy maji dlazdény povrch
Zulovymi kostkami cca 7x7 cm a s nerovnostmi. Bo¢ni vstup do vnitfniho traktu budovy
je prostrednictvim vjezdu z ulice Bayerova. Povrch je rovny asfaltovy, bez vyraznéjsich
nerovnosti.

Vstup do budovy

Hlavni vstup do budovy je bariérovy (3 schody o vysce 13 cm) Vstupni dvojité
dvoukridlové dvere o Sifce kfidla 110 cm se oteviraji mechanicky smérem ven.
Nasledné ve vstupni hale je dalSich 7 schodli o vySce 14 cm. Zvonkova signalizace je
umisténa venku pred vstupem po levé strané na zdbradli u vstupu (vySka 115 cm).

Vedlejsi vchod umozZniujici bezbariérovy vstup je umistén v bocnim traktu budovy
z ulice Bayerova. Signalizacni sloupek je umistén vlevo u vjezdu.

Vstup do hlavni budovy vedlejSim vstupem: SniZzeni u vstupu je feSeno asfaltovym
chodnikem o sklonu 7% a délce cca 5m. Mechanicky otevirané dvoukfidlé dvere (Sitka
kridla 80 cm) se oteviraji smérem ven. Navazujici chodbu k vytahu déli dvoukridlé dvere
(Sirka kridla 90 cm).

Vsup do pfistavby vedlejSim vstupem: Mechanicky otevirané dvere (Sitka 120 cm),
elektronickd kontrola vstupu, pfistup z chodby pfimo k vytahu.

Vedlejsi vstupy lze pouzit pouze po predchozi domluvé.

2. Pohyb po budové — vertikalni

a)

Schody

Patra budovy a pfistavby spojuji osobni vytahy a schodisté. Hlavni schodisté do
kazdého patra ma 27 schodl o vySce 13 cm a je rozdéleno dvéma podestami. Pocty
schodd mezi podestami jsou 6/14/5. Sitka schodisté je 205 cm, zabradli po obou
strandch je umisténo ve vysce 100 cm.

Pristup do velkého jednaciho salu neni bezbariérovy, je nutno vyuzit asistence. Pro
pfistup je nutno prekonat 11 schodd o vy3ce 13 cm. Sitka schodi$té je 230 cm a zabradli
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je umisténo po obou stranach ve vySce 105 cm. PloSina neni instalovana, do budoucna
bude feSena vhodna forma bezbariérového pfistupu.

b) Vytahy

Vytahy (2 ks) v historické budové s automaticky otviranymi dvefmi spojuji vSechny
patra budovy. Dvere maji Sitku 80 cm, kabina o rozmérech 100x130 cm. Tlacitko uvnitt
ve vySce 100 cm, tlacitko venku ve vySce 130 cm. Vytah je vybaven sklopnym sedatkem.
Vytah je dale vybaven Braillovym oznacenim jednotlivych pater.

Vytah v ptistavbé s automatickymi oteviranymi dvefmi spojuje vSechny patra pfistavby
véetné podzemnich prostor. Sitka vstupu 80 cm, kabina o rozmérech 90x210 cm.
Tlacitka uvnitf i venku ve vySce 95 cm. Vytah je vybaven sklopnym sedatkem. Vytah je
dale vybaven Braillovym oznacenim jednotlivych pater.

3. Pohyb po budové — horizontalni

a)

b)

d)

Dvere a interiér

Budova Nejvyssiho soudu se sklada z historické budovy a ptistavby nové vybudované
vroce 2019. Manipulaéni prostor vsSude vinteriéru je dostatecny. Prlchody do
kancelari nebo jednacich sini jsou vidy minimalné 80 cm s prahy do 3 cm. Mimo
prizemi, kde je napojeni pristavby feSeno prostrednictvim dvou schodi (vyska 13 cm),
je zbyvaijici horizontalni pohyb po budové bezbariérovy.

Zuzeny priichod a Kontrastni znaceni ploch

Na chodbéach pfi vstupu z hlavniho schodisté vlevo a vpravo v kazdém patfe jsou
umistény prosklené dvoukridlé dvere se Sitkou kfidla 90 cm. Dvere jsou snadno
rozeznatelné od okoli, jsou ramovany tmavym ramem. V bocnim kfidle budovy

s prlichodem do pfistavby o Sifce kfidla 80 cm jsou dvere kontrastné oznaceny oproti
pozadi pruhem ze znacek o priméru 50 mm vzdalenymi od sebe 150 mm.

Navigacni a orientacni systém

Na chodbach kazdého patra je u schodisté umisténa orientacni cedule navigacniho
systému. Kancelare jsou oznaceny vizitkami vlevo nebo vpravo vedle dvefi. Akusticky
signal ani Braillovo pismo neni soucasti naviga¢niho systému.

Turnikety

Turniket je instalovana pouze u vstupu do budovy uvnitt ve vstupni hale. Vstup mimo
turniket bude umoznén po Zadosti Justi¢ni strazi.

Klientska zona

Klientskou zénu predstavuje podatelna Nejvyssiho soudu, v ptizemi budovy po pravé
strané za vstupem. Dale probiha jednani se Zadateli a ndvstévniky v jednotlivych
kancelaFich, pfipadné zasedacich mistnostech podle druhu fe$ené véci. Zadny z téchto
prostor neni vybaven snizenou prepdazkou pro osoby na voziku, ani vodicimi liniemi pro
osoby se zrakovym postiZzenim. Indukéni smyc¢ka pro osoby se sluchovym postizenim je
soucasti pouze soudnich sini a pouze pro soudni jednani je také moZnost zajisténi
tlumoceni do znakového jazyka.

Pohyb po budové mimo pfistup do jednaci siné a na podatelnu (vefejné prostory) je
mozny pouze za doprovodu Justicni straze, kterd je pfitomna u vchodu do budovy.



4. Bezbariérové WC

a)

b)

vvs

Bezbariérové WC je v historické ¢asti budovy Nejvyssiho soudu umisténo ve vestibulu
v ptizemi vlevo od vstupu do budovy. Je oznaceno pfislusnym napisem. Dvere Sirky 95
cm se oteviraji smérem ven. Kabina ma Sitku 175 cm a délku 195 cm. Prostor pro vozik
je dostatecny, toaletni misa je vybavena dvéma sklopnymi madly. Umyvadlo je soucasti

kabiny.

Bezbariérové WC v pfistavbé je umisténo ve 2. az 5. NP na konci chodby. VSechny WC
jsou oznaceny a jsou pristupné po predchozi domluvé (pohyb vytahem mezi patry je
elektronicky omezen). Dvere Sitky 95 cm se oteviraji smérem ven. Kabina ma Sirku 175
cm a délku 200 cm. Prostor pro vozik je dostatecny, toaletni misa je vybavena dvéma
sklopnymi madly. Umyvadlo je soucdsti kabiny. Kabina je vybavena nouzovym

hlasicem.

Ostatni




